
ROLLTAPE

Guarnizione in polietilene reticolato a cellule chiuse e densità di circa 
30/35 kg/mc, adesivizzata su di un lato o su entrambi.
mballo plasti cato su ogni singolo rotolo.

APPLICAZIONI

Guarnizione 

indispensabile per la 

desolidarizzazione 

di orditure 

matalliche per 

partizioni e 

di gesso rivestito, 

trova utilizzo nelle 

canalizzazioni, 

impianti di 

ventilazione e 

impiantistica in 

genere.
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Formato rotolo

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Densità

Rotoli per scatola

Scatola

CARATTERISTICHE TECNICHE BIADESIVO

20000 mm

30 / 50 / 75 / 100 mm

4 mm

33 / 35 kg/mc

20  / 13 / 8 / 6 pz.

400 / 260  /  160 / 120 ml

MESSA IN OPERA

Applicabile su tutto il perimetro della struttura, sotto la guida orizzontale a pavimento e a 
sof tto, tra i montanti al ridosso con la struttura muraria.
La banda adesiva o biadesiva dovrà essere applicata su super ci purch  prive di olii, grassi e 
polveri ecc.

Formato rotolo

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Densità

Rotoli per scatola

Scatola

30000 mm

50 / 75 / 100 mm

4 mm

33 / 35 kg/mc

19 / 13 / 9 pz.

570 / 390 / 270 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE MONOADESIVO


