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bS MK-TERM T27

Isolamento termico di 

pareti per tamponare 

le zone non coperte dai 

pannelli radianti e le 

aree di alloggiamento dei 

distributori.

          
espanso ad alta densità (EPS) in spessore variabile.
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SOFFITTI

TETTO

PARETE
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Spessore lastre

15 mm

15 mm

15 mm

Spessore isolante

27 mm

30 mm

40 mm

Resistenza termica
m2 K / W 

1,086

1,174

1,468

Lastre per pallet

28

26

22

Mq per pallet

67,2

62,4

52,8

K-TERM T27

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni lastra standard

Reazione al fuoco dell’isolante norma EN13501-1 

Reazione al fuoco del cartongesso norma EN13501-1

Resistenza alla compressione dell’isolante norma EN826

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo dell’isolante 
norma EN 12086

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo del cartongesso
norma EN10456

1200 x 2000 x 15 mm

Euroclasse E

A2-S1,d0

 200 Pa 

μ = 20 / 40

μ = 10 

CONDUTTIVITÀ TERMICA

Spessore mm

W/mK

EPS

27 30 40

0,034 0,034 0,034

CARTONGESSO

 15

0,21

MESSA IN OPERA 
(PLACCAGGIO)
Applicare mediante incollaggio 
la speciale lastra K-Term T27 su 
muratura esistente, il collante a base 
cementizia deve essere applicato a 
mucchietti posti ad interasse pari a 
40 cm in senso t
in senso longitudinale, la superficie

raversale e 45 cm 

di supporto non deve presentare 
tracce di polvere, grasso, umidità, 
né disli
fissare tra le giunture con tasselli da
cappotto, stuccatura e finitura.

velli superiori ai 20 mm, 

Intonaco

Muratura

Intonaco

Collante a base di gesso

K-Term T27
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