K-NOISE POLYLEAD ART. 2

Multistrato composto dall'accoppiamento di polietilene reticolato
espanso e poliuretano espanso, con interposta una lamina in piombo di
PRIMA FUSIONE avente spessore di 0,35 mm 0 0,50 mm (altri spessori
arichiesta), spessore circa 14 mm.
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Isolamento acustico
di vani motore,
macchinari, tubazioni,

canalizzazioni in genere.
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K-NOISE POLYLEAD ART. 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Qualita foglio piombo 99.94 %

Dimensioni lastra 1000 x 2000 mm

Spessore totale 14 mm

Spessore piombo 0,35/0,50 mm

Peso 4,2 /5,8 kg/mq

Superficie lastra 2mq

Indice d'isolamento calcolato (3+0,50+10mm) Rw=28dB
Lastre per pallet 30 pz.

Quantita per pallet 60 mq

Rw(C;C_ )=28(-1;-5)dB
' MESSA IN OPERA

Frequenza [Hz] Ri[dB] Riferimento [dB] Avvolgere le tubazioni degli scarichi con
50 il lato di poliuretano (piti spesso) posto
a contatto con il tubo lungo tutto il loro
63 percorso con K-Noise Polylead art.2,
sigillare le giunte attraverso l'uso di nastro
80 adesivo.
100 10,9 9
125 12,9 12
160 14,6 15
200 16,4 18
250 18,5 21
315 204 24
400 22,3 27
500 24,2 28
630 26,1 29
800 28,0 30
1000 29,9 31
1250 31,6 32
1600 33,0 32
2000 34,0 32
2500 33,7 32
3150 27,7 32
4000
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60 Potere fonoisolante Ri
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