
K-NOISE BANDRUBBER

Fascia realizzata attraverso l’agglomerazione di microgranuli di gomma
vulcanizzata formata da mescole di elastomeri naturali e sintetici, 
provenienti da recupero dei pneumatici fuori uso, spessore 5 mm.

APPLICAZIONI

Elemento di 

scollegamento delle 

vibrazioni indotte 

tra murature e 

solaio, che tendono 

a trasferirsi ai 

laterizi interni, che 

essendo molto più 

leggeri del solaio 

stesso, risultano 

essere degli ottimi 

trasformatori di 

energia vibrazionale 

in energia sonora di 

tipo aereo.

PAVIMENTO

CONTRO-
SOFFITTI

TETTO

PARETE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni rotolo

Lunghezza

Larghezza

Spessore

Peso

Densità

Quantità per pallet

10000 mm

100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm

5 mm

0,375 / 0,565 / 0,75 / 0,937 / 1,125 kg/ml

750 kg/mc

N. a richiesta

MESSA IN OPERA
K-Noise Bandrubber  è in strisce 
che vanno semplicemente 
appoggiate sopra al solaio, 
in corrispondenza di tutti i 
paramenti di confine ed interni
dell’appartamento.
Sulle strisce di K-Noise 
Bandrubber  in semplice 
appoggio, saranno installati i 
laterizi (a discrezione, si potrà 
applicare superiormente della 
malta di allettamento).


