NEK-SOUND

Membrana polimerica visco-elastica antivibrante e fonoisolante ad
alta densita, che offre elevate prestazioni acustiche, puo essere fornito
conun lato adesivo per facilitarne I'applicazione, spessore 2 mm.

NEKSO

Isolamento
acustico per

sistemi costruttivi
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NEK-SOUND

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore Beige

Dimensioni lastra 1200 x 2000 mm ( altre misure a richiesta)
Spessore 2mm

Superficie lastra 2,4mq

Peso 4 kg/mq

Indice di isolamento calcolato Rw=20dB

Quantita per pallet N. arichiesta

Rw (C; Ctr)=20(-2;-5) dB

Frequenza [Hz] Ri[dB] Riferimento [dB] MESSA |N OPERA
50 Nek-Sound adesivo, puo essere applicato
con facilita su superfici di qualsiasi natura
63 purcheé prive di grassi, olii, ecc.
80
100 2,8 1
125 4,6 4
160 6,0 7
200 7,7 10
250 9,6 13
315 11,5 16
400 13,4 19
500 15,3 20
630 17,3 21
800 19,3 22
1000 21,3 23
1250 23,3 24
1600 25,2 24
2000 27,2 24
2500 29,2 24
3150 31,2 24
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